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ASAMER Kies- und Betonwerke GmbH, Steinbruch-Betrieb im Standort 3508 Paudorf

Stellungnahme der ASV fir Deponietechnik und Gewésserschutz zum Ersuchen vom
18. Oktober 2013.

Befund:

Im Rahmen der Uberprifungsverhandlung nach dem Mineralrohstoffgesetz am 17. Juni
2013 wurden von der Asamer Kies- und Betonwerke GmbH Mengenaufzeichnungen Uber
die seit dem Jahr 2008 zugefiihrten Fremdmengen fir die Rekultivierung des Steinbruches
vorgelegt.

Nach Durchsicht der Unterlagen und Vergleich mit den Auflagen 23 und 24 des
Naturschutzbescheides der BH Krems vom 14.3.2003 wurde von mir festgestellt, dass
insgesamt 5 Einbaukontrollpriifungen aus dem Schuttbereich der Jahre 2008 bis 2011
fehlen.

Von der Bezirkshauptmannschaft Krems an der Donau wurden nun ein Prifbericht der
MAPAG Materialprifung GmbH (Labor Nr. 4354/2013 vom 27.9.2013) zur Beurteilung

Ubermittelt.




3.

Vom Probenehmer wird zum Probenahmeprotokoll angefiihrt, dass Abweichungen vom
Probenahmeplan angewendet werden mussten, da das Rekultivierungsmaterial grofteils
die Abbauhinge hinabgeschiittet wurde und somit die Anzahl der Schiirfe durch das steile

Gelande und das instabile Material stark beeinflusst wurde.

Insgesamt wurden 5 Mischproben aus dem Rekultivierungsmaterial entnommen und einer
Analyse unterzogen:

Die Mischprobe 1 ergab aufgrund von einer Uberschreitung beim Parameter Nickel im
Gesamtgehalt eine Zuordnung zur Klasse BA und zur Schliisselnummer 31411 Spez. 29.
Die Grenzwerte der Spalte | der Tabelle 1 des Anhanges 1 zur DVO 2008 werden
eingehalten.

Die Mischprobe 2 ergab aufgrund von einer Uberschreitung bei den Parametern Chrom
gesamt und Nickel im Gesamtgehalt eine Zuordnung zur Klasse BA und zur
Schlisselnummer 31411 Spez. 29.

Der Grenzwert der Spalte | der Tabelle 1 des Anhanges 1 zur DVO 2008 wurde beim
Parameter Nickel nicht eingehalten und von der Untersuchungsanstalt als geogen bedingt
eingestuft.

Die Mischprobe 3 ergab aufgrund von einer Uberschreitung beim Parameter Nickel im
Gesamtgehalt eine Zuordnung zur Kiasse BA und zur Schliisselnummer 31411 Spez. 29.
Der Grenzwert der Spalte | der Tabelle 1 des Anhanges 1 zur DVO 2008 wurde beim
Parameter Nickel nicht eingehalten und von der Untersuchungsanstalt als geogen bedingt
eingestuft.

Die Mischprobe 4 ergab aufgrund von einer Uberschreitung beim Parameter Nickel im
Gesamtgehalt eine Zuordnung zur Klasse BA und zur Schlusselnummer 31411 Spez. 29.
Der Grenzwert der Spalte | der Tabelle 1 des Anhanges 1 zur DVO 2008 wurde beim
Parameter Nickel genau erreicht.

Die Mischprobe 5 ergab aufgrund von Uberschreitungen bei den Parametern Nickel und
und Chrom gesamt im Gesamtgehalt eine Zuordnung zur Klasse BA und zur
Schliisselnummer 31411 Spez. 29.

Der Grenzwert der Spalte | der Tabelle 1 des Anhanges 1 zur DVO 2008 wurde beim
Parameter Nickel nicht eingehalten (sie erreicht fast den Grenzwert der Spalte Il) und von

der Untersuchungsanstalt als geogen bedingt eingestuft.




Gutachten:

Zu den Uberschreitungen der Grenzwerte der Spalte | Tabelle 1 des Anhanges 1 der DVO
2008 ist anzufuhren, dass in der Ful3note 1 der Tabelle 1 festgehalten ist, dass bei
Bodenaushubdeponien wenn der Gehalt eines Schadstoffes geogen bedingt ist, eine
Uberschreitung bis zu den in der Spalte Il angefihrten Grenzwerten zuldssig ist. Eine
Begriindung fur die laut Untersuchungsanstalt geogen bedingte Uberschreitung ist im
Untersuchungsbefund nicht vorhanden und wird somit die ,Inanspruchnahme der geogen
bedingten Uberschreitung” nicht anerkannt ohne entsprechende Nachweise (siehe
Anhang 4 Punkt 1.2.1. DVO 2008).

Gemal Anhang 4 Punkt 1.2.2. DVO 2008 (vorgangsweise flr nicht gefahrliche
Aushubmaterialien ) ist bei einer Nichteinhaltung der Zuordnungswerte fur die Gehalte im
Feststoff der Spezifizierung 29 ausschlielllich aufgrund geogener Hintergrundbelastung
(Begrundung daflr siehe Absatz dartber), das Bodenaushubmaterial sofern die
Anforderungen der Spalte Il der Tabelle 1 des Anhanges 1 eingehalten werden, der
Abfallart SN 31411 Spez. 33 zuzuordnen.

D.h. im gegenstandlichen Fall wurde fiir die Mischproben 2, 3 und & die falsche
Abfallschliisselnummer namilich 31411-29 und nicht 31411-33 verwendet.

Eine Verwertung von Abféllen der Schllisselnummern 31411-33 ist nach den geltenden
Vorschriften wie Bundesabfallwirtschaftsplan 2011 und Deponieverordnung 2008 nicht
mdoglich. Die einzige Mdglichkeit ist die Deponierung in einer Bodenaushubdeponie mit
nachweislich gleicher Hintergrundbelastung. So wurde auch bei der Anpassung des
Konsenses der gegenstéandlichen Verwertungsmafinahme im Rahmen der Verhandlung

am 17.6.2013 die Schlusselnummer 31411-33 nicht vergeben.

Somit ist davon auszugehen, dass das zur Verwertung/Rekultivierung verwendete
Material, welches in den Mischproben 2, 3, und 5 beprobt wurde, der
Schliisselnummer 31411-33 zuzuordnen und somit fiir den angestrebten
Verwertungszweck ungeeignet ist und in Folge nachweislich zu rdumen und auf
eine dafiir genehmigte Deponie (bewilligt fiir erhéhte Hintergrundbelastung) zu

verbringen ist.




4.

Aufgrund der raumlich erschwerten Situation {Ablagerung auf einer Steilbéschung)
wird als Frist dafiir 6 Monate vorgeschlagen. Die Entsorgungsnachweise sind der

Behorde unaufgefordert vorzulegen.

Mit freundlichen GriRen
Dipl.-Ing. Englisch




